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HOLZ-HENKEL

Prohlaseni o shodé 1-CPR-22.07.2019

Prohldseni pro pohledové obklady stén i stropti z masivniho dieva v interiéru i exteriéru

Jednoznaény identifikaéni kéd typu produktu:

pohledové obklady stén i stropll z masivniho diieva v interiéru i exteriéru

Profily:

Softline, klasik, tatransky profil, Blockhausprofil, Landhausprofil, Rhombus-listy, Rhombus s perem a drazkou,
Stiilpschalung, Fasadni profil, Kombiprofil, Blockbohle, hoblované prkna a hranoly, Balkonprofil

Ugel pouziti stavebniho vyrobku podle harmonizované technické specifikace:

pohledové obklady stén i stropd z masivniho diieva v interiéru i exteriéru

Vyrobce:

Holz-Henkel GmbH & Co. KG
Hannoversche Straf3e 41
D-37075 Géttingen

Zpnomocnény:
Zadny zplnomocnény

Systém pro hodnoceni a ovéfovéni stalosti vykonu:

system 4

Harmonizovana norma:
EN 14915:2013

Oznameny subjekt:
system 4: nebyl poskytnut Zadny oznameny subjekt

Uvedené vykony:

Vykon

Harmonisovana norma

1 Zakladni funkce i‘
ﬁ

|Pozarni odolnost: s a nebo bez pera a
idréiky primérna minimalni hustota 390 kg®
'minimalni tloustka: 12/8 mm, bez vzduchové
\mezery nebo s uzavienou vzduchovou
|mezerou vzadu

|Pozami odelnost: s a nebo bez pera a
‘dréiky primé&rna minimalni hustota 390 kg?
{minimalini tioustka: 18/12 mm, bez
|vzduchové mezery nebo s otevienou

|

vzduchovou mezerou vzadu

!Poiérm’ odolnost: dfevéné listy pfipevnéné k

’podkladnfmu drevu, primérna minimaini |

!hustota 390kg™ minimalni tiouatka : 18mm ’

D-s2, d0

Uvolihovani formaldehydu

E1

Obsah PCP

PCP <5 x 10"

|
|
|
]

Vypousténi jinych nebezpeénych latek

NPD

Propustnost pro vodni paru 5

NPD

EN 14915:2013-12
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HOLZ-HENKEL

Prohlaseni o shodé 1-CPR-22.07.2019

Uvedené vykony:
'Zékladm' funkce Vykon Harmonisovana norma
Pohltivost zvuku a tepelna vodivost NPD
Upevriovaci odpor NPD
Smrk (PCAB) 4
Jedle (ABAL) 4
'Borovice (PNSY) 3-4
'Modfin evropsky (LSDC) 3-4
Trvanlivost, pevnost, stalost gModﬁn sibifsky (LAGM)A 3-4 EN 14915:2013-12
(biologicka rizika) }Doug[aska (PSMN) 3-4
dle EN 350 ‘Hemlock, kanadsky (TSHT) 4
 Cerveny cedr (THPL) 2
|Meranti (SHDR) 2.4
: }Jiim‘ bor. Zluta (PNPL) 3-4
' \Osika (POTL) 5
| | Ponderosa bor. (PNPO) 4
Misto: Géttingen
Datum: 22.07.2019
Jméno: Torsten Herzel
Funkce: Geschafisleitung

o

Podpis:

Holz-Henkel GmbH & Co. KG , Hannoversche StraBe 41 , D-37075 Gottingen
Telefon +49 (0) 551 /38 52 0, Telefax +49 (0) 551 / 38 52 27 , info @ holz-henkel.com , www.holz-henkel.com



