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ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1

Identifikator vyrobku
Obchodni nazev:

Lignofix E-Profi
Lignofix E-Profi color

Dalsi nazvy: -

12 Prislusna uréena pouziti latky'smési a nedoporucéena pouziti

Uréena pouZiti Biocidni pfipravek (smés) k ochrané dfeva proti dfevokaznym houbam,
plisnim a dfevokaznému hmyzu a k ochrané zdiva a omitek proti
proristani dfevokaznymi houbami.

Nedoporugena pouziti: Tento biocidni pfipravek nesmi byt pouZit k osetfeni dfeva na wrobu
détskeho nabytku a hracek ani dfeva pfichazejiciho do pfimého
kontaktu s potravinami, kimivy a pitnou vadou.

Zprava o chemicke bezpecnosti nevyZaduje se

13 Podrobné daje o dodavateli bezpeénostniho listu

Obchodni jméno: STACHEMA CZ s.r.o. |

Adresa: Zibohlavy 1, 280 02 Kolin, CZ

ldentifikagni €islo organizace: 463 53 747

Telefon: +420 321 737 655

E-mail: stachema@stachema.cz

Fax: +420 321 737 656

www.stachema.cz

Vyrobna: Divize Chemické pfipravky

Adresa: Sokolska 1041, 276 01 Mélnik, CZ

Telefon (Mé&lnik): +420 315 670 392, 315 670 408

E-mail: melnik@stachema.cz

Fax (Mélnik): +420 315 670 393

Osoba odpovédna za bezpeénostni list: jirmusova@stachema.cz

14 Telefonni éislo pro naléhavé situace Toxikologické informaéni stredisko, Praha

Telefon (nepretrZité): +420 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

21 Klasifikace latky nebo smési )
Klasifikace smési podle Smérnice 1999/45/ES (v CR zak. £. 350/2011 Sh., v plathém znéni):
Drazdivy- Xi; R36/38
Nebezpeény pro Zivotni prostiedi - N; R50/53
Nejzavaznéjsi nepfiznive fyzikalné-chemické uéinky a uéinky na lidské zdravi a Zivotni prostiedi
Smés (kencentrat) drazdi oci a k(zZi, miZe drazdit dychaci organy (aerosol pfi aplikaci stfikanim).
Je vysoce toxicka pro vodni organismy a pfi uniku vétsiho mnozstvi do vodniho prostfedi miZe vyvolat dlouhodobé
nepfiznivé uginky (obsahuje latky, které nejsou snadno biologicky odbouratelné).
22 Prvky oznaéeni

Oznaéeni podle Smérnice 1999/45/ES (v CR zak. &. 350/2011 Sh., v platném znéni)

Symbol(y) nebezpeinosti: Xi, N

R-véty: R36/38 DrazZdi ogi a kizZi

R50/53

nehez peény pro
Zivotni prostred

Vysoce toxicky pro vodni organismy, miZe vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Uéinky
ve vodnim prostredi
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S-véty: S2 Uchovavejte mimo dosah déti
S23 Nevdechujte aerosoly
S26 Pfi zasaZeni o¢i okamZité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte lékafskou pomoc
S29 Nevylevejte do kanalizace
S36/37/39 PouZivejte vhodny ochranny odév, ochranné rukavice a ochranné bryle nebo obli¢ ejovy stit
S38 V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu dychacich organd
S46 Pfi poZiti okamzité vyhledejte 1ékafskou pomoc a ukaZte tento obal nebo oznaceni
S61 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Viz specialni pokyny nebo bezpecnostnilisty

Upozornéni: Obsahuje propikonazol a 3-iod-2-propinyl-butylkarbamat (IPBC). MiZe vyvolat alergickou reakci.

23 Dalsi nebezpeénost
Latky obsaZeneé ve smési nespliiuji podle dostupnych tdaji kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pFilohou XIlI
naf. (ES) 1907/2006 (REACH).

ODDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

31 Latky MA

3z Smeési
Popis smési: fungicidni u¢inné latky, regulator ristu hmyzu a pomocné latky ve vodném roztoku

321 Udaje o slozkach smési

Kiasifikace e
Chemicky nazev smérnice _ narizeni Regl‘_\s’:’;gﬁlsl Poznamia
AT/34B/EHS €.127T2/2008/ES ]
(DSD) BLPY oo
kyvarterni amoniové ; CR34 Acute Tox. 4H312; -
Slouﬁeniny, alkyI(C'l 2-(:16) PN R21722 ACQtE Tox. 4, H30Z,
Skin Com 1B, H314,

- (benzyljdimethylamonium-

L -chloridy;
- alkylbenzyldimethylamonium- |
_chiorid, (ABDAC)
© alkohol s diouhym fetézcem G100 ¢ <5

Aguatic Acute 1, HA0O

Ewe Dam. 1, H318

Lalkoslovany (polmer) A S e e R
i tebukonazol <05 107534-96-3; 403-640-2 H03-197-00-7 Repr kat.3;, R63 Repr. 2, H361d, =
! ®n R22 Acute Tox. 4, H302;
. I M, RE1/53 Aquatic Chronic2, H411
propikonazol . =03 60207-90-1 262-104-4 ;613—205—00—0i ®n, R22 Acute Tox. 4, H302 -
P R43 Skin Sens. 1, H317
i M, RB053 Aguatic Acute 1, H400
A _ e b b SGHEE CHTOPICTHAMD
3-iod-2-propinyl-butylkarbamet <05 | 95406-536 | 253-627-5 | - PR R20522 Acute Tox 4, H302 4
(IPBC) K, R37-R41 Acute Tox. 4, H332
R43 Eye Dam.1, H318
M, RS0 Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H3358
............................................................................................................... AguaticAcute 1 HADD
cypermethrin <02 92313-07-5 ¢ 257-842-9 B0O7-421-00-4 Xn; R20/22 Arcute Tox.4;, H322; L
®i Ra7 Acute Tox.4, HI02:
N; RE0/83 STOT SE 3, H33%;
Aguatic Acute 1, H400;
TS — —— o AU CRFORICT, HATD
fenoxycar; < 0,01 | 72430-01-3 | 276-696-7 006-036-00-6! N, R50/83 Aguatic Acute 1, H400, =
sthyl-N-[2-[ 4-fenoxyfen oy Aguatic Chranict, H410
ethyllkarbamat;

"1 dpiné znéni R-vét a H-wét uvedeno v bodé 16
Poznamky: EL-latka ma stanoven expozicni limit v ES
REL - latka ma stanoven expoziéni limit v CR

stachema
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ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNIi POMOC

41 Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny: OkamZita lékafska pomoc neni nutna. Projevi-li se zdravotni potiZe po manipulaci s pfipravkem,
v pFipadé pochybnosti nebo pfi pFetrvavajicich potiZich vyhledejte |ékafskou pomoc a ukaZte tento hezpecnostni list
nebo etiketu.
VZdy je nutné zajistit postiZenemu dusevni klid a zabranit prochlazeni.
Pfi bezvédomi umistéte postiZeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zasadné
nepodavejte nic usty (tekutiny).
Informuijte lekafe o poskytnuté prvni pomoci.
Pii nadychani: pferusit expozici, odvést postiZeného na ¢erstvy vzduch (pfedevsim pfi nadychani aerosolu pfi
aplikaci stfikanim).
PFi styku s kazi: odstranit kontaminovany odév, kizZi dikladné omyt vodou.
Pii zasazeni o€i: pokud ma postiZeny kontaktni ¢oéky, odstranit je z oci, ihned vyplachovat proudem min. 10 minut.
Zasadné nepouZivat Z2adné neutralizaéni roztoky. Vyhledat lékafské oSetfeni.
PFi poziti: vyplachnout Usta vodou, vypit asi 0,5 litru vody, nevyvolavat zvraceni. Vyhledat lékafské osetfeni.

42 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a uéinky
(Ucinky, ktere lze pfedpokladat vzhledem ke sloZeni smési)
viz oddil 11

43 Pokyn tykajici se okamzité lIékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
Pokyny k okamziteé 1ékafské pomoci nejsou potiebné - osetfeni podle symptomu.

ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: tfistény vodni proud, hasici prasek, péna; hasivo pfizpisobit materialim v oblasti poZaru
(pFipravek neni hoflavy).
Nevhodna hasiva: pfimy vodni proud.
52  Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi hofeni (termicky rozklad) mizZe dochazet k uvolfiovani nizkych koncentraci toxickych a draZdivych plynd a
vypard (ebsahujicich oxidy dusiku, oxidy uhliku, chlorovodik, pary jédu, kyanovodik, halogenované slou¢eniny).
53 Pokyny pro hasice
Pouzit izolaéni dychaci pFistroj a obvyklé protipoZarni vybaveni (zabranit kontaktu s kiZi a ogima).
Voda pouZita k haseni se nesmi dostat do povrchovych nebo podzemnich vod.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
6.1.1  Fokyny pro gracovnikye krorfl pracovnikfl zasahujicich v o ipadfi nouze

Zamezit kontaktu s ogima a kizZi (pouZivat osobni ochranné prostfedky - viz oddil 8), zajistit dostateéné vétrani.
6.1.2  Fokyny pro pracovniky zasahwici v pipadfi nouze

VZdy pouZit osobni ochranné prostfedky — viz oddil 8.

62 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabranit proniknuti pfipravku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a vsakovani do pudy; v pfipadé uniku
velkého mnoZstvi pfipravku informovat pfislusné organy - hasice, policii (sloZky integrovaného zachrannéha systému),
spravce toku nebo kanalizace, pfislusny vodohospodarsky organ.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
Rozlity pfipravek (smés) od&erpat do vhodnych nadob, zbytek vsaknout do inertniho adsorpéniho materialu (piliny,
pisek, Vapex apod.) pouZit kanalizaéni ucpavku (kryt) k zabranéni uniku do kanalizace. ZasaZzena mista omyt
vodou; pouZity adsorbent umistit do uzavieného obalu a nasledné likvidovat jako nebezpecny odpad v souladu
s platnymi pfedpisy (zak. o odpadech) nebo pomoci odborné firmy (pokyny pro odstrafiovani - viz oddil 13);
oplachove vody likvidovat po dostatetném nafedéni do kanalizace zakoncené Eistirnou odpadnich vod.

64 Odkaz na jiné oddily
Osobni ochranné prostfedky viz oddil 8.
Pokyny pro zachazeni s odpadem viz oddil 13.

stachema
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ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

71

T2

73

Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Pfi manipulaci a aplikaci zajistit dostatecné vétrani, nevdechovat aerosoly (aplikace stfikanim).

Zabranit kontaktu s oéima a kiZi, pouZivat osobni ochranné prostiedky (viz oddil 8).

Pri praci nejist, nepit a nekoufit, dodrZovat vieobecna bezpeénostni a hygienicka opatfeni pro pracis chemikaliemi.
V mistech, kde se pracuje s timto pfipravkem musi byt dostupna voda (na vyplach o&i, omyti kiiZe).

Zabranit uniku do pldy, podzemnich a povrchovych vod.

Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Technicka opat eni a podminky skladovani: Skladovat v originalnich dokonale uzavienych obalech pfi teploté +5 °C
aZz +25 °C, oddéleng od potravin, napoju a krmiv, v suchych, dobfe vétranych skladech. Pfipadné pfemrznuti
pfipravku neovlivni jeho téinnost,

Skladujte mimo dosah dé&ti.

Ve skladovacich prostorech je nutno zajistit prostfedky pro asanaci (adsorpcni materialy) a prostfedky pro poskytnuti
prvni pomaoci (pitna voda).

MnoZstevni limity pro skladovani: neni stanoveno

Obalové materialy. pouZivat originalni ohaly; nepouzivat kovové obaly.

Specifické/a koneénéla pouziti

Biocidni pfipravek uréeny k preventivni povrchové ochrané dreva a materiali na bazi dieva proti dievokaznému
hmyzu, direvokaznym houbam a plishim s likvidaZnim ucinkem na dfevokazny hmyz; je rovnéz uréen k preventivni
povrchové ochrané zdiva a omitek proti proristani dfevokaznymi houbami.

ODDIL 8: OMEZOVANi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1 Expoziéni limity pro pracovni prostredi )
Smés neohsahuje latky, pro které jsou v CR stanoveny pfipustné expoziéni limity (PEL) a nejvyssi pfipustné
koncentrace v ovzdusi pracovist (NPK-P) {podle nafizeni vlady € 361/2007 Sb., v platném znénij ani v EU stanoveny
smérneé limitni hodnoty expozice na pracovisti (Smémice 2000/39/E3, 2006/15/ES, 2009161/EUY

Nazev slozky cas  |Hygienicke limity latek v ovzdusi pracovist' (CR) Limitni expozicni hodnoty na pracovisti £5)
PEL NPKP 2 hodin Kratka doba

| mg.m-° | Poznimka . | Poznimka |

8.1.2 Expozicni limity podle smérnice 98124/ES (2004/37/ES): Zapracovany do nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.

8.1.3 Biologické limitni hodnoty
Smés neobsahuije latky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologickych expozicnich testd podle vyhl. €. 432/2003 Sb.:
U D

8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC
Dosud nejsou k dispozici.

82 Omezovani expozice

§2.1 Vhodné technicke kontroly

Uplatnéni technickych opatfeni (dostatec¢né vétrani, pfipadné mistni odsavani) a vhodné pracovni metody jsou
upfednostiiovany pfed pouZitim osobnich ochrannych prostfedki. Na pracovisti zajistit vodu pro poskytnuti prvni
pomoci (vyplach oéi, omyti kiZe).

Zajistit dostatecné vétrani pracovisté (zejména pfi aplikaci stfikanimy}.

DodrZovat vseobecna bezpetnostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.

Pri praci nejist, nepit a nekoufit. Pfed pfestavkami a po ukonceni prace umyt ruce teplou vodou a mydlem.
Doporuuje se pouzZiti ochranneho kremu. VZdy odstranit kontaminovany odév.

PouZivat osobni ochranné prostfedky. Jejich rozsah je povinen stanovit uZivatel v zavislosti na kenkrétnich
podminkéach (zpusob aplikace, opakovana nebo dlouhodoba manipulace s pfipravkem, dostatecné vétrani atd.).

stachema
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82.2

823

Individuadlni ochranna opatieni véetné osobnich achrannych prostiedka

a)

b)

d

Ochrana oéi a obliceje

Pfi bé2Zné manipulaci neni nutna, pfi aplikaci pfipravku (pfedevsim pfi aplikaci stfikanim) ochranné bryle nebo
oblicejovy stit

Ochrana kuze

Ochrana rukou

Ochranné rukavice pro praci s chemikaliemi (musi vyhovorat CSMN EN 374).

Pfi vybéru rukavic je nutné prihlizet k souvisejicim vlivim — ucel pouZiti, moZnost mechanického poskozeni,
doba pusobeni.

Rukavice je nutné vymeénit vZdy v pfipadé jejich poskozeni nebo pfi pfekroéni doby priniku (pouZitelnosti).
Doporuéeny material: nitrilkau¢uk, PVC, neopren.

Doba praniku materialu rukavic: dodrZovat dobu priniku {maximalni dobu pouZiti) udavanou vyrobcem rukavic.

Dalsi pokyny: vzhledem k velkému mnoZstvi riznych typu je nutno dodrZovat pokyny vyrohce rukavic.
Jina echrana

PouzZit ochranny pracovni odé&v zejména pfi opakované nebo dlouhodobé manipulaci (expozici pfipravku) a pfi
aplikaci stfikanim.

Ochrana dychacich cest

Aplikovat v dostatecné vétranych prostorach. V pfipadé nedostateéneho vétrani pouzit ochrannou masku
(respirator) s filtrem proti aerosolim (aplikace stfikanim) - filtr tfidy P2; v pfipadé poZaru izolaéni dychaci pFistroj.
Tepelné nebezpedi

Nevztahuje se.

Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Zaijistit uzavirani obalt pfi skladovani, manipulaci a pfepravé; skladovaci prostory zabezpegit proti moZnym tnikim
rozlitého pfipravku do okolniho prostiedi (do kanalizace, vsakovani do pady - viz 6.2).

Pracovisté i sklady vybavit prostfedky pro sanaci nahodného uniku (inertni adsorpéni materialy).

ODDIL 9:

FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled (skupenstvi, barva) kapalina, ¢ira bezbarva aZ naZloutla;

{Lignofix E-Profi color dle pouZitého barviva)

Zapach charakteristicky zapach
Prahova hodnota zapachu nestanoveno
pH ipfi 25 °C) 5-8
Bod tani / tuhnuti tda) neni k dispozici
Pocatetni bod varu a rozmezi bodu varu cca 105°C
Bod vzplanuti >90°C
Rychlost odpafovani MAA,
Hoflavost (pevné latky, plyny) MAA,
PR : horni

MAA
Meze vybusnosti dolni
Tlak par Uckaj neni k dispozici
Hustota par daj neni k dispozici
Relativni hustota (pfi 20 °C) cca 1.0

ve vodé neomezené misitelny

SRERHSIRE vjinych rozpoustediech  tidaj neni k dispozic
Rozdé&lovaci koeficient n-oktanolivoda hJA
Teplota samovzniceni MAA
Teplota rozkladu fclaj neni k dispozici
Viskozita (daj neni k dispozici
Vybusne viastnosti MA
Oxidaéni vlastnosti neni oxidujici

MNIA neaplikovatelné (nedostupné)

stachema
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92  Dalsi informace
Obsah tékavych organickych latek
{idaje podle zak. ¢ 201/2012 3b,, o ochrané ovzdusi a whl. ¢ 41572012 Sb, v platnem znéni}
Limitni hodnota obsahu tékavych organickych latek (kategorie A, subkategorie f, VRNH): 130 g/
Maximalni obsah tékavych organickych latek ve stavu pfipraveném k pouZziti: 35 g/l

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

101 Reaktivita
Smés neni reaktivni (pfi doporuéenfifl zpusobu skladov . _azach eni nedochazi k rozkladu).
102  Chemicka stabilita
Smés je za b&Znych podminek okolniho prostfedi a predpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pfi
skladovani a manipulaci stabilni.
103 Moznost nebezpeénych reakci
Nejsou znameé Zadné podminky, za kterych by dochazelo k nebezpeénym reakcim nebo polymeraci smési.
104  Podminky. kterym je tfeba zabranit
intenzivni zahfivani, pfimé slunecni zafeni (rozklad nékterych tuéinnych latek pfi teplotach nad 40°C)
105 Neslucitelné materialy
Nejsou znamé latky. se kterymi by mohla smés nebezpeiné reagovat.

Materialy neslugitelné z hlediska ovlivnéni Uuginnosti smési (moZného rozkladu uéinnych latek):
Silna oxidacni ¢inidla, silna redukZni ¢inidla, koncentrovane kyseliny, koncentrovane zasady.
106 Nehezpeéné produkty rozkladu
Nebezpeéné rozkladné produkty za normalnich podminek nevznikaji, pfi hofeni (termicky rozklad) miZe dochazet
k uvolfovani toxickych a drazdivych plynd nebo vypart (viz 5.2).

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

111 Informace o toxikologickych uéincich
1111 Latky nia
11.1.2 Smési

Akutni toxicita
Pro smés nejsou Zadne relevantni toxikologicke ldaje k dispozici.
Udaje vychazeji ze znalosti toxicit obsaZenych sloZek.

Udaje o akutni toxicitfi a dflincich obsaZenych nebezpefinych latek:
surovina obsahujici alkylbenzyldimethylamonium-chilorid {cca 50 %)
akutni foxicita:  LDg, aralnfi, potkan: 795 moikg
L Dgo, dermalnfi, potkan: 1560 moko
grimérnt dréZdive o inky:
- na KfIZi leptave U inky na KZi a sliznice
-na o I sine leptave U Inky
- miflZe draZdif chychacl argany.

senzibilifa: P idioubodabém nebo apakovandm konfakiy s k2 rflZe dojit k senzibilizack
mutagenita; neni mufagenni (Amesfly test QECD 47 1)

Udale pro aktivni siofku C12-C 16 alkvibenziidimettyiamonivim-chiorid
L Cs, orainfl, potkan 200 - 2000 moikg
L Do, darmainfi, pofkan 400 - 2000 mofkg

tebukonazol
akufni toxicita:  LDs, orainfi, potkan: cea 4000 mofkn
LD, darmainfi, pofkan, = 2000 mokg
[ Ca, Inhaia ofi, potkan: >5093 gim¥ 4 h
draZdivost Ziravost
S KflZe: nedraZdivy
<o I nedraZdivy
senzibilizace: nesenbilizujici KIZi pizkouskach na zvi afech
foxicita pro reprodukel moZng nebezpe | poskozeni plodu v ifile matky,
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~surovina obsahujici propikonazol (cca 50%)
akutni toxicta:  LDs, orainfl, potkan; 660 modkg (OECD 401)
L D, dermainfi, pofkan: = 2000 mgfog (OECD 402)
LCs, inhala Afi, potkan: 527 modi 4 h (OBCD 403)
drézdivost - o I dré2dicl (krdlik) OBCD 405
drézdivost - kZe: nedraZdicl (krallk) OECD 404
Senziblizace: neni senzlbiizuwjicl (mor 8) Bushlar-OECD 406
propikonazol
akutni toxicita: LDg, aralnfi, potkan: 1547 mofag
L D, dermainfi, potkan,  >4000 mofdkg
LCe, Inhala, Wi, potkan: =58 mg/m™4 h

draZdivostiZiravost (kralik): nedrazdi o ia KIZi
senzibiizace (mor g): sanzibilizujici

3-iod-2-propinyl-butylkarbamat (IFBC)
agkutni foxicita  LDs, arafnfi, pofkan: 300 — 500 mofkg
LD, dermainfi, potikan, = 2000mgkg
LT, inhala ofi, potkan. =688 moid h
drézdivost - kZe: nedrdZdi KZ1
draZdivost - o i vaZne podraZadfini o | (R41)
senzibilizace: senzibilizujici
cypermethrin
akutni foxicita:  LDs, aralnfi, potkan: 350 — 5500 moskg
| Dy oralnfi, mys: 138 modkg
L Dgy dermainfi, potkan: = 1600 mo'ky
[ Ceq Inhala, nfi, potkan: 35 mo/!

Senzibilizace

Smeés neni klasifikovana jako senzibilizujici. Obsahuje latky (propikonazol a IPBC), které jsou klasifikovany jako

o, SeN2ibilizujicl. U citlivych Jedincd nelze vyloucit senzibilizujici ucinky.
Toxicita opakované davky

Karcinogenita

Smés neni klasifikovana jako karcinogenni (dostupné udaje pro obsaZené latky — viz Udaje o akutni toxicitii a
... dilincich obsazenych nebezpefinych latek)
Mutagenita

Toxicita pro reprodukci
Smeés neni klasikovyma jako toxicka pro reprodukci. Obsahuje latku, ktera je klasifikovana jako toxicka pro
reprodukci kat.3 (tebukonazol — moZne nebezpeti poskozeni plodu v téle matkyy).

Uc¢inky smési na zdravi (pfiznaky expozice)

{uinky, které Ize pledpokladat vzhledem ke sloZeni smési; smés nebyla toxikologicky testovana, klasifikace nebezpednosti pro
zdravi byla navrZena s wyuZitim konvenéni metody klasifikace)

Inhalace: muZe drazdit dychaci cesty (pfedeviim aerosol pfi aplikaci stfikanim).

Styk s K120 draZdi k(zZi, mGZe vyvolat senzibilizaci pfi styku s kiZi (obsahuje propikonazol a IPBC).

Shyk s 0, ima: drazdi oéi.

FoZiti- miZe drazZdit sliznice zaZivaciho traktu, zpusobit nevolnost, nuceni na zvraceni, zvraceni.

Dalsi informace:
S produktem je nutno zachazet s opatrnosti obvyklou pfi nakladani s chemikaliemi.
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ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1

122
123
124
125

126

Toxicita

Ucinky smési na Zivotni prostfedi nebyly testovany. Udaje vychazeji z informaci o jednotlivych sloZkach
(klasifikace konvencni vypoétovou metodouy.

Zavadna latka pro podzemni a povrchove vody. Smés je klasifikovana jako vysoce toxicka pro vodni organismy,
muiZe vyvolat dlouhodohé nepfiznivé Uginky ve vodnim prostiedi.

Ekologické informace o obsaZenych nebezpeflnych sloZkach:

alkylberzyldimethylamonium-chlorid

Toxlcita pro ryby: LCs 0,85 mg/A/88 h (rvby)

Toxlcita pro vodni bezobratia: ECse 0,015 mo/li48 h (Daphnia magna)

Toxicita pro asvivodni rostiing, 1Csy Q03 mg/lr2 h{ asa)

Perzistence a rozioZifelnost: = 60 %, 28 dnfl flest OBZD 301 0

hiologicka odbouratalnost datka snadno biologicky odbourataing

tebukonazol

Toxlcita pro rwby: LCs, 4,4 mg/V95 h(Rainbow frout)

Toxlcifa pro vodni bezobratie: ECs 2,8 mg/l /A48 b (Daphnia magna)

Toxicita pro- asyvodni rostiny: ECs 3,8 mod (Pseudokirchneriella subcapitata)

Perzistence a rozioZifelnost: cca 20% (OECD 501 C) - nesnadno biodegradabiini

Bloakumula ni potencial log Fo'w 35

ADX Produktf obsahuie organicky vazang halogeny a rmflZe mif podil na hodnoffi AQX (absorbovafeing organicke halogeny).

propikonazol

Toxicita pro by LCs 4,3 mo/ 86 h (Oncorfynehus rmvkiss)

Toxlcita pro vodni bezobratie: LTz 102 mg/l 48 h (Daphnia magna)

Toxlcita pro- asy/vodni rostiing ECrse 0,058 mg/i/ 72 h (Scenedesmus subspicatus)
Ferzistence a rozioZitelnost: neni snadno bicdegradabing

Bloakumula ni pofencial udaj neni k dispozic

Nabitita v ofldfi; oda) neni k dispozici

Viegladky posouzeni PBT a vPwB: Nesp! uje kriféria pro za azeni mez! lafky FBT a vl
3-jod-2-propinyl-butylkarbamat (IPBC)

Toxicita pro neby: LCs Q087 mg//B6 h (Rainbow froul)

Toxlcita pro vodnl bezobratie: ECs O, 16 mg/¥48 h  (Daphnia magna)

Toxlcifa pro asvvodni rostiing: ECs, Q022 mo/lrZ2 h (Scenedesmus subspicalus)
Bioakumula ni pofencial log P, 281725 *C)

RozioZitelnost: neni snadno hiologicky rozloZifelny.

cypermethrin
Toxicita pro rvby: LCs 2,85 g/¥ 96 h (Oncorhynchus mykiss)
Toxlcita pro vodnl bezobratie: ECsy 4,71 uol¥48 h (Daphnia magna)
Toxicita pro asy'vodni rostling: ECs = 33 o/V96 h (Selenasirum capricornutum)
Perzistence a rozioZifelnost: DT50 (pflda) <1 rfisic
OTE0 (vada), pH <7 <{ rok {stabiini)
OTE0 fvada), [pH=8 25°C] <{ rmfisic
RozioZitelnost neni snadno binlagicky rozloZitelny (modifikovany Sturmfly fest 06 — 1,4 % za 33 dni)

Perzistence a rozlozZitelnost: dostupné udaje pro jednotlivé uvadéné sloZky viz pododdil 12.1.

Biocakumulaéni potencial: dostupné udaje pro ohsaZené latky viz 12.1.

Mobilita v puadé: dostupné udaje pro ohsazené latky viz 12.1.

Vysledky posouzeni PBT: Podle dostupnych udaji smés neobsahuje Zadnou latku, ktera splfuje kritéria PBT nebo
VvPvB (podle pFilohy XIll naf. (ES) 1907/2006).

Jiné nepfiznivé uéinky: -

Dalsi informace: Nikdy nevylévejte pfipravek do povrchovych vod, odpadnich vod nebo do pady.

stachema
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ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1

Metody nakladani s odpady (zbytky smési)

Vhodné metody odstrafiovani smési a kontaminovaného obalu

Smés (zbytky) i prazdny znecistény obal je nutne likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpecny odpad
na misté uréeném obci k odstrafiovani nebezpeénych odpadi nebo pfedat k odstranéni odborné zpUsobilé firmé,
Nikdy neodstrafiujte vylitim do kanalizace (smés je vysoce toxicka pro vodni organismy, miZe vyvolat dlouhodobé
nepfiznivé ucinky ve vodnim prostfedi).

Qdpady nutno zajistit proti unikiim do okolniho prostredi.

Pfi manipulaci s odpady pouZijte osobni ochranné prostfedky (viz 8.2).

Doporu_ené za azeni odpadu (podle Katalogu odpadf).

katalogove slo odpadu nazev odpadu
0302 05° _Jina Cinidla kimpregnaci dieva obsahujici nebezpetne latky -
16 03 05* Organicke odpady obsahujici nebezpeéné latky
1501 10° Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znedisténé

Uvadang tdaje jsou pouze orignfa ni, kone, ne zat idfinf odpadu provadi jeho pflvodee die viastnostl odpadu v dobfi
jeho vzniku (). kdy se p ipravek | obal stanal odpadem).

Fyzikalni / chemickeé vlastnosti, které mohou ovlivnit zpisob nakladani s odpady: NA
Zvlastni bezpecnostni opatieni pro kazdy doporuéeny zpusohb nakladani s odpady: MN/A
Pravni pfedpisy o odpadech

zakon &. 185/2001 Sh., o odpadech, v plathém znéni

vyhlaska €. 381/2001 Sh., v platném znéni - Katalog odpadu
zakon €. 477/2001 Sh., o obalech, v plathém zné&ni

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1
142
143
144

145

146
147

Cislo OSN (UN ¢éislo): 3082

Pfislusny nazev OSN pro zasilku: LATka OHROZUJICT ZvOTNI PROSTREDI, KAPALNA, J M. (obsahuje: cypermethring
Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu 9

Obalova skupina Il

Bezpeinostni znacky: ¢. 9 ll"l]k
Identifikaéni éislo nebezpetnosti: 90 AN / __i‘ >
Nebezpecénost pro zivotni prostiedi ano N

Zvlastni oznaceni pro latky ohroZujici Zivotni prostiedi: symbol (ryba a strom)
Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele N/A

Hromadna pieprava podle pfilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC
INEA,

Dalsi udaje

Prepravni kategorie: 3

Kaéd omezeni pro tunely: E

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

151

Narizeni tykajici se bezpecénosti, zdravi a zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se latky ”
nebo smési

Nafizeni EP a Rady (ES) €. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH),
v-plathém znéni;

Nafizeni EP a Rady (ES) €. 1272/2008, o klasifikaci, oznatovani a baleni latek a smési (CLP), v plathém znéni;
Smérnice 67/548/EHS, o shliZovani pravnich predpist tykajicich se klasifikace, baleni a oznaéovani nebezpeénych
latek (DSD);

stachema
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152

Smérnice 1999/45/ES, o sbliZovani pravnich a spravnich predpist ¢lenskych statd tykajicich se klasifikace, baleni
a oznaovani nebezpeénych pfipravkd v platném znéni (DPD);

Smérnice Rady 1999/13/ES o omezovani tékawych organickych latek vznikajicich pfi uZivani org. rozpoustédel pfi nékterych
€innostech av nékterych zafizenich;

Smérnice EP a Rady 98/8/ES fb uvadéni biocidnich pfipravki na trh;

Nafizeni EP a Rady (EU) ¢. 528/2012 o dodavani biocidnich pfipravkl na trh a jejich pouZivani;

Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v plathém znéni;

Evropska dohoda o mezinarodni silnié¢ni pfepravé nebhezpeénych véci (ADR)

Narodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prostiedi

Zakon €. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a pfipravcich, v platném znéni a souvisejici provadéci predpisy;
Zakon &. 120/2002 Sb., o biocidech, v plathém znéni;

Zakon &. 258/2000 Sbh.o ochrané vefejného zdravi, v plathém znéni;

Zakon 262/2006 Sh., zakonik prace, v plathném znéni;

Nafizeni viady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci, v platném znéni;
Zakon €. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;

Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pFipustné urovni znegistovani ovzdusi, v plathém znéni a dalsi legislativni pfedpisy pro
jednotlive oblasti Zivotniho prostfedi a na ochranu zdravi a bezpeénosti pfi praci

Posouzeni chemické bezpeénosti: pro smés ani pro ohsaZené latky nebylo provedeno.

ODDIL 16: DALSIi INFORMACE

Duvody pro revizi, zmény provedené v bezpeénostnim listu (verze 3.0)

- Zména ohchodniho jména dodavatele (dfive STACHEMA Kaolin, spol. s r.0.)
- aktualizace udaji

- aktualizace informaci o pfedpisech

VVécné zmény jsou oznateny ” za zménénym textem, resp. za nadpisem pfislusného oddilu / pododdilu.

Kli¢ nebo legenda ke zkratkam
akutni toxicita, kat. 4

Skin Corr.1B Ziravost pro kizi, kat. 1B

Aquatic Acute 1 akutni toxicita pro vodni prostfedi , kat. 1

Repr. 2 toxicita pro reprodukei, kat. 2

Aquatic Chronic 2 chronicka toxicita pro vodni prostredi, kat. 2

Skin Sens. 1 senzibilizace kiZe, kat. 1

Aquatic Chronic1 chronicka toxicita pro vodni prostiedi, kat. 1

STOTSE 3 toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kat. 3

SKin Irrit. 2 drazdivost pro kizi, kat. 2

Eye Dam. 1 vazZné poskozeni oéi oti, kat. 1

PBT perzistentni, bioakumulativni a toxicka (latka)

vPvB vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni (latka)

BL hezpecnostni list

LDsg letalni (smrtelna) davka, ktera zpuisobi smit u 50 % testované populace (stfedni letaini davka)

LCs letalni koncentrace, ktera zpisobi smit u 50 % testované populace

ECs hodnota efektivhi koncentrace testovane latky, pfi které dochazi k uhynu nebo im obilizaci
50 % testovanych organismu

NOAEL hodnota davky bez pozorovaného nepfizniveho ucinku

NOAEC koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

DNEL odvozena uroven expozice dané latce, pod niZ se pfedpoklada Ze nedochazi k Zadnym
uéinkom

PNEC odhad koncentrace latky, pod kterou se neoéekava vyskyt nepfiznivych uginkd v dané
sloZce Zivotniho prostiedi

BL hezpeénostni list

VOC tékavé organicke latky

stachema

e i




Strana: 11/ 11

N ¥ .
g BEZPECNOSTNI LIST o

podie nafizeni (ES)E1907/2006 (REACH) Verze 3.0

Nazev vyrobku: Lignofix E-Profi

Lignofix E-Profi color

Datum vydani:  9.3.2009
Datum revize;  23.5.2012; 15.3.2013

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
hezpeénastni listy dodavatelt pouzZitych surovin, toxikologické databaze, firemni databaze, IUCLID, ESIS

Metoda hodnoceni informaci
Smés byla klasifikovana konvenéni vypoctovou metodou dle Smérnice 1999/45/ES (DPD) s pouzitim informaci od
dodavateld surovin a z dostupnych zdroju informaci (vefejné pfistupné databaze).

Seznam pfislusnych R-vét, standardnich vét o nebezpeénosti, bezpeénostnich vét alnebo pokynu pro
bezpecné zachazeni

PIné znéni R-vét (uvedenych v oddilech 2 az 15)

R20/22 Zdravi skodlivy pfi vdechovani a pfi poZiti

R21/22 Zdravi skodiivy pfi styku s kiZia pfi pozZiti

R22 Zdravi Skodlivy pfi poZiti

R34 Zpusobuje poleptani

R37 Drazdi dychaci organy

R41 Nebezpetivazného poskozeni ofi

R43 MUZe vyvolat senzibilizaci pfi styku s kizZi
R50 Vysoce toxicky pro vodni organismy

R50/53 Vysoce toxicky pro vodni organismy, miZe vyvolat dlouhodobé nepfiznivé UZinky ve vodnim prostredi
R51/53 Toxicky pro vodni organismy, miZe vyvolat dlouhodobé nepfiznivé uginky ve vodnim prostredi
R63 MoZné nebezpeti poskozeni plodu v téle matky

PIné znéni standardnich vét o nebezpeénosti

H302 Zdravi skodlivy pFi poZiti.

H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kizi.

H314 Zpusobuje téZké poleptani kiiZe a poskozeni oéi.

H315 Drazdi kizi.

H317 MiZe vyvolat alergickou koZni reakci.

H318 Zpusobuje vazneé poskozeni oti.

H322 Zdravi $kodlivy pfi vdechovani.

H335 MuazZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vedni organismy, s dlouhodobymi uginky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tuéinky.
H361d  Podezfeni ha poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky

Pokyny pro skoleni

Pracovnici, ktefi manipuluji s pfipravkem musi byt seznameni s moZnymi riziky (draZdivy pripravek), s ochrannymi
opatfenimi - pouZitim osobnich ochrannych prostredki predevsim pfi aplikaci stfikanim, zasadami prvni pomoci a
potfebnymi asanacnimi postupy. Je nutné dodrZovat vieobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro praci

s chemikaliemi.

Doporué¢ena omezeni pouziti

Pripravek nesmi byt pouZit k o3etfeni dfeva na vyrobu détského nabytku a hracek ani dfeva pfichazejiciho do
pfimého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou. Biocidni pfipravek - pouZivat pouze k ucelu, pro ktery je
uréen (viz 7.3 nebo etiketa pFipravku).

Bezpeénostni list zpracoval: STACHEMA CZ s.r.0., Divize Chemické pfipravky, usek vyzkumu a vyvoje

Upozornéni

Bezpecnostni list obsahuje udaje potfebné pro zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho
prostiedi. Uvedené informace odpovidaji sou¢asnemu stavu nasich védomosti a zkusenosti a jsou v souladu

s pravnimi predpisy platnymi v dobé& vydani BL. Nemohou byt povaZovany za zaruku ve vztahu k parametrim
pEipravku a vhodnosti a pouZitelnosti tohoto vyrobku ke konkrétni aplikaci. Tyto informace se vztahuji pouze

k danému produktu a uvedenym zpuisobum pouZiti. Za zachazeni podle existujicich platnych legislativhich predpist
odpovida uZivatel.
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